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Ablaufsifon montieren und ausrichten

Bautenschutz entfernen Ablaufbogen Vorderkante Fliesen abtrennen
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FRIATECArt.: 33 74 00

230 V

s+15 mm
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Befestigungsbolzen auf Länge einstellen

Passend für:

- FRIABLOC
Urinal-Modul
Art.: 32 50 00

- FRIABLOC-S
Urinal-Element
Art.: 32 58 00

- FRIAPLAN
Tragplatte für Urinal
Art.: 35 10 25

- FRIAPLAN
Urinal-Element
Art.: 35 21 12

- MEROBLOCK-Universal
Art.: UR/3-35-59M
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Keramikkörper aufstecken, befestigen und zur Wand abspritzen
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50-180

+ Art. 33 94 00

Service
Art. 33 96 00

FRIATEC

Zulaufrohr und Übergangsdichtung montieren

1

Bei Aufbaudicken > 50 mm Verlängerungsset verwenden

Schrauben auch für
Montagerahmen

verwenden

Zulaufventil öffnen und schließen, Schmutzfänger ggf. reinigen

2

FRIATEC
FRIATEC

FRIATEC
FRIATEC

4

5

FRIATEC

Armaturendeckel und O-Ring entfernen Ventiloberteil aufsetzen und befestigen

FRIATEC

Art.: 33 72 00

Service
Art. 33 72 00

FRIATEC

Art.: 33 72 00

6
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FRIATEC

Art.: 33 72 00

2 x 0,8
2

FRIATEC

Art.: 33 72 00

230V

K1 K2

2 x 0,8
2

230 V

FRIATEC

Art.: 33 72 00 FRIATEC

Art.: 33 72 00
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230 V

K1 K2

Nym 3 x 1,5

230 V  50 / 60 Hz

L, N, PE

FRIATEC

FRIATEC

FRIATEC

FRIATEC

FRIATEC

FRIATEC

Abdeckung entfernen, Netzkabel herausziehen

Achtung! Keine Netzspannung an Fremdansteuerung anlegen

Netzkabel nach hinten drücken und Stecksockel einrasten Versorgungseinheit einschieben, auf O-Ring-Abdichtung achten

230 V Zuführung in Reihe schalten, VDE-Vorschriften beachten

Schaltplan ohne
Fremdsteuerung

Zuleitung zum Stecksockel 0,8 mm , mit Lüsterklemmen anschließen2
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FRIATEC

Art.: 33 72 00

2 x 0,8
2

FRIATEC

Art.: 33 72 00 FRIATEC

Art.: 33 72 00

FRIATECArt.: 33 74 00

U1 U2 U3 U4

< 2 mA

< 12 mW

< 2 mA

< 12 mW

YR 2 x 0,8

Nym 3 x 1,5

230 V   50 / 60 Hz
L, N, PE
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230 V

K1 K2

Bauseitige Fremdansteuerung: Zentrale Spülung, Putzstellung

Netzkabel nach hinten drücken und Stecksockel einrasten Versorgungseinheit einschieben, auf O-Ring-Abdichtung achten

Anschlußleitungen parallel schalten, VDE-Vorschriften beachten

FRIATEC

Art.: 33 72 00

230V

K1 K2

2 x 0,8
2

Achtung! Keine Netzspannung an Fremdansteuerung anlegen

2 x 0,8
22 x230 V

Zuleitung zum Stecksockel 0,8 mm , mit Lüsterklemmen anschließen2



FRIABLOC

FRIATEC

FRIATEC

Art.: 33 72 00

7

FRIATEC

FRIATEC

Art.: 33 72 008

FRIATEC

FRIATEC

Art.: 33 72 00

FRIATEC

Art.: 33 73 00

10

Service
Art. 33 73 00

FRIATEC

Art.: 33 73 00

Schrauben vom
Bautenschutz

verwenden

FRIATEC

FRIATEC

Art.: 33 72 00

FRIATEC

Art.: 33 73 00

11

Zulaufventil öffnen, Spülzeitverstellung (nur bei Bedarf)Montagerahmen mit IR-Elektronik montieren, Kontakt herstellen

+

Versorgungseinheit befestigen Steckkontakt zum Ventiloberteil herstellen

Service
Art. 33 74 00

FRIATECArt.: 33 74 00

9

FRIATEC

FRIATEC

Art.: 33 72 00

FRIATEC

Art.: 33 73 00
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13

Abdeckplatte aufsetzen

Service
Art. 33 71 xx

2

2 1

1 sec. 8 sec. 15 sec.

Abdeckplatte entfernen

Service
Art. 33 97 00
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FRIABLOC

* xx =

01, 04, 05, 20,

48, 49, 50, 53

Art. 33 71 xx

Bedienungsplatte mit

Rahmen

Ersatzteilübersicht

FRIATEC Aktiengesellschaft, Sanitair Division
Postfach 71 02 61 . D -68222 Mannheim
Anwendungstechnik:
Tel. 0621/486-1914. Fax 0621/486-1765 FRIATEC

Technische Änderungen vorbehalten. Die Montage und Installation zu angrenzenden Gewerken muß nach den
anerkannten Regeln der Technik und gültigen DIN - Normen durchgeführt werden. Die Vorgaben der Planungsan-
leitungen sind zu beachten.

Art.: 33 96 00
Sieb für
Ventilunterteil

Art.: 33 97 00
Stecksockel

Art.: 33 74 00
Versorgungseinheit
230 V/6 V

Art.: 33 72 00
Ventiloberteil für
IR-Auslösung

Art.: 33 73 00
IR-Sensor
steckfertig

FRIATEC

Art.: 33 72 00

FRIATEC

Art.: 33 73 00

FRIATEC

FRIATECArt.: 33 74 00
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Elektro-Montageanleitung-Rohinstallation 230 V
gilt für: FRIABLOC Art.: 32 50 00 + 35 58 00, FRIAPLAN Art.: 35 10 25 + 35 21 12

LITHIUM

6V

Nym 3 x 1,5

230 V  50 / 60 Hz
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230 V
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Urinal Spülsystem



U1 U2 U3 U4

FRIATEC Aktiengesellschaft, Sanitair Division
Postfach 71 02 61 . D -68222 Mannheim
Anwendungstechnik:
Tel. 0621/486-1914 . Fax 0621/486-1765

< 2 mA

< 12 mW

< 2 mA

< 12 mW

Elektro-Montageanleitung-Rohinstallation 230 V und Fremdansteuerung
gilt für: FRIABLOC Art.: 32 50 00 + 35 58 00, FRIAPLAN Art.: 35 10 25 + 35 21 12
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Urinal Spülsystem
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